
DESCRIPCIÓN
E l  D O S I F I C A D O R  M A N U A L  
(DISPENSER) es un dispositivo de 
precisión en el dosificado de colorantes, 
muy confiable en su desempeño. De 
diseño ergonómico para facilitar su uso. 

CUENTA CON:
-12 cilindros (canisters)  de Polímero de 
Nylon. 
-Capacidad de los canisters: 2.5 L 
-Bombas de acero inoxidable con una sola 
regleta con micro gauge, para mayor 
facilidad de uso  grabadas con laser.
-Bomba de 2 onzas fluidas 
(2Y o 59.136 ml.)
-Precisión: 1/48.
-Timer eléctrico para la agitación 
automática de los canisters para evitar el 
asentamiento de colorante. 
-Regletas viene en 48 onzas, con película 
ahulada para mayor durabilidad, válvulas 
en cerámica de alta resistencia que 
garantizan la exactitud, repetibilidad y 
mayor durabilidad . 
-Charola movible para acomodar los botes 
de litro, galón y cubeta. Base al piso.

USOS
Para agregar colorantes productos 
PINTEX.

VENTAJAS
-Despacha los colorantes con exactitud.
-Mezclado automático del colorante.
-Torna mesa giratoria para mayor 
comodidad y practicidad.
-Viene armado.
-Tiene base o pedestal.
-Fácil de utilizar.

MANTENIMIENTO
CUIDADO DE SU MAQUINA
-Mantenga limpia la máquina, los 
empaques de la válvula y la boquilla.
-Hacer limpieza semanal con un trapo de 
algodón húmedo de la máquina, los 
empaques de la válvula y la boquilla.
-No usar utensilios de metal o thinner en el 
proceso de la limpieza.
-No girar la Torna mesa tomándola de la 
bomba.
-No utilizar fuerza en el manejo de las 
regletas. 

GARANTÍA LIMITADA
PINTEX garantiza cada unidad contra 
cualquier defecto de fabricación, hasta por 
un periodo de 1 año. 

LA GARANTIA EXPIRA : 
-Cumplido 1 año fecha factura. 
-En caso de un uso inexperto. 
-En caso de que refacciones no originales 
hayan sido instaladas. 
-En caso de que no se haya efectuado el 
mantenimiento adecuado a la máquina.
-Otras causas de negligencia o mal uso 
del equipo .
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